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#l Holzwelten Blockbau-Restaurant
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Flr ein Blockbau-Restaurant in Lothringen
wunschte sich der Bauherr grole Spannweiten
Herausgekommen Ist ein besindruckender

Ort aus Holz, einfach zum Wohiflihlen.
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* Ein Restaurant,
Marke Blockbau,
jedach ohne
storende Stlitzen.
Eine Heraus-
farderung fir

die Statiker,

0as Ergebnis aber
spricht flr sich

« Willkormmen in
einem der
grifien Block-
stammhauer
Mittefeurapas.
Michtige

stamme laden ein
ins Restaurani
LLes Laurentides”
In Frankreich

#l Halzwelten Blockbau-Restaurant

5 ist ¢in Blockbau! Doch
picht nur irgendeiner, Tm franzisi-
schen Lemberg in den Mordvogesen
steht nun mit das gritbte kanadische
Blockstammbaus Mitteleuropas. Und
nicht zu Gbersehen ist bei dieser Bau-
art natiirich, dass es sich um einen
Holzhau handelt. Mit seinen Rund-
stiimmen zieht das grofie Holzkunst-
werk die Blicke auf sich.

Doch fitr wen ist dieser Blockbau
in Frankreich dberhaupt vorgese-
hen? Zumindest bei der Idee handelt
e sich um cinen Import: Das ers-
te Mal sah der [ranzisische Investor
die Bauweise bei cinem Aufenthalt
in Britisch-Kolumbien in Kanada.
Begristert vom Blockbau, wollte er
ihn dann auch fir seine Heimar, dic
Mordvogesen, Das dortige Projekt in
der von Mittelgebirgen und Wald
geprigien, strukturarmen Landschaft
ist touristisch: Der Blockbau beher-
bergr das Restaurant Les Laurenti-
des™, Apartments und die Zentrale
cines Plerdesporzentrums.

Freitragende Konstruktion

Entstanden ist in Lemberg in Nord-
Lothringen schiiefilich ein Blockbau,
der technisch wie 4sthetisch die ge-
wohnten Mafstibe sprengtl. Denn
der Wunsch des Bauherr war eine
miglichst freitragende Konstruktion,

in der Restaurant und Wintergarten
sowie im Dachdeschoss Apariments
Plats finden. Und das alles in grofen

dumen ohne Tragwinde oder Stiit-
zen, Flir diese Anforderungen expor-
tierte nun das deutsche Unterneh-
men BSH Block-Stamm-Haus [Zerf
bei Trietr) sein Wissen nach Frank-
reich.

Machtige Sprengwerke
Wie aber war dieser grofie, stiitzen-
frei iberspannte Raum in kanadi-
scher Blockbauweise zu realisieren?
Hierzu war erforderfich, alle Dach-
lasten (iber michtige Sprengwerke
guf die dadurch besanders helaste-
ten Aubenwiande umzuleiten. Und
bei den Sprengwerken musste der
Holzbauer aus statischen Griinden
vom Blockbau shweichen und auf
eine Kombination von Bretschichi-,
Stamm- und Konstruktionsvollholz
zuriickgreifen. Zur Entlastung wur-
den einige der entstehenden Kriifte
auf wenige machtige stehende [An-
satz-1Stimme ahgeleitet, Die 5ta-
tiker wurden dabei vor sehr kom-
plexe Rechenaufgaben gestellt,
Beim Thema Setzungsverhal-
ten war zudem die ganze Be-
rufserfahrung  des ausfilhrenden
Betriches notwendig. Um miglicher-
weise auftretende. unterschiedliche
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Setzungsgeschwindighkeiten  und
Spannungen im Gebiude zu beherr-
schen, entschieden sich die Baube-
teiligtem fiir eine hesondere Tech-
nik. Eine zenirale Rolle kam dabei
den stehenden Bundholzstlitzen zu,
Sie wurden aufl hvdraulische Stem-
pel gesrellr, wie sie etwa im Stahlbau
zum Einsatz kemmen. Deren Hihe
bzw, Absenkungsgeschwindigkein
liasst sich prazise stenerm, sodass es
jederzeit miglich ist, punkigenau so
nachzujustieren, dass das gesamte
Gebiude im Lot bieibt. Diese effizi-
ente Technik wirkt eingebaut vallig
unauffEllig und beeintrichtign den
Charakter des Gebduades nicht, Unab-
hangig vom ubrigen Blockbau ist in
Sachen Setzungsverhalten jedoch der
angebaute Wintergarien. Auch des-
sen Blockbauweise dilrfie in dieser
Grifenordnung ein Novum sein.

Hohe regionale Wertschipfung

In der Umsetzung ist der Blockbau
cine handwerklich und technisch
sehr anspruchsvolle Aufgabe, die
profundes Wissen, grofies Geschick
und nicht zuletzt auch cine schr gute
Ablauforganisation voraussetzt, Und

b8

& Filr yigl
Tageslichl sorgt
der an-
gebaute Winter-
garten

= Technische
Rafinesse: Per
hydraulischer
Stemped kann das
Haus troiz
Setrungsverhallen
wieder ins Led
justiert werden
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das Ergebnis kann sich dkologisch
und tkonomisch sehen fassen: ein
hochweniges Naturprodukt mit einer
hohen regionalen Wertschopfung,

Auch Beliftungskanile in Holz

Aufierdem ging die Holzbegeiste-
rung des Bauherrn so well, dass auch
die Beliiftungskandile in Holz aus-
gefithrt sind. Und ein spezialisierter
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deutscher Holzbaubetrieb hat die
grofie Reithalle gefertigl. Langjdhrige
Erfatirung, gute Referenzen, Qualitit
und Auverlissigkeit waren dabei die
Grunmde fir die Auswahl der dewt-
schen Unternehmen,

Bezéiglich des Holzeinkaufs serzi
BSH Block-Stamm-Haus aufl die
Zusammenarbeit mit dem drtlichen
Forstamt. Der Berriebsstandort Hegt
in einer peich bewaldeten klassischen
Mittelgehirgslage, sodass das bend-
tigte Holz in der unmittelbaren Um-
gebung ausgewdhin wurde. Dabei har
Geschéafsfiithrer Nick Jost die infra-
ge kommenden Biume einzeln aus-
gesucht und mit dem Frster einzeln
freigegehen und sortiert. So wind eine
Kette angestofien, die - bei zugleich
minimalem Energicaufwand - eine
hesonders hohe regionale Wertschiip-
fung méglich macht.

Einschlag in Saftrube

Jost ist davon (berzeugt, dass sei-
ne Blockbauten bei einer Betrach-
tung des gesamien Lebenszyklus
eine gute Alternative zu hoch wiir-
megedimmien Holzrahmenbauten
bieten. Und das aufgrund des ge-
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#| Haolzwelten Blockbau-Restaurant

ringen Mafes an eingesetzrer Primiir-

energie. Konkret bedeutel  dies:
striktes Qualititsmanagement mit
garantiertem Einschlag in der Saftru-
he, keinerlel Insektizideinsatz, Entrin-
dung ausschlieflich manuell. Da die
Hillzer nach einer schonenden Vor-
trocknung im Wald rechtzeitig vor
der Saftzeit aus dem Wald transpor-
tiert werden (= Eigentumsiibergang)
und anschliefiend einer lingeren Be-
arbeitungs- und Trocknungszeil be-
dirfen, braucht der Blockbau hin-
sichtlich des Materialeinsatzes einen
gewissen zeltlichen Vorlauf.

Forschungen in Osterreich

Bei der reinen U-Werte-Diskussion
wird hiufig das dynamische Ver-
halten der Blockhausbauten unter-
schlagen. Denn deren Warmedurch-
gangswiderstinde seien besser als
die DIN-Vorgaben, sagr Jost. Auch
das Auskihlverhalten und dic Spei-
cherfahigkeiten der Blockbagwinde
sorgten dafiir, dass der reale Enevgie-
verbrauch regeimiflig unter den
errechneten Werten liege. Derzeit
laufen in Osterreich Untersachungen
van Holzforschung Assria suf deren
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Ergebnisse man gespannt sein darf,
Das Restaurant .Les Laurentides”
jedenfalls hat in kurzer Zeit schon
viele [Stamm-)Gaste crobert, die
sowohl die gute Kiiche als auch den
Charme des Gebiudes geniefen.
Hannsj&rg Pohimeyer, Koblenz/th @

| Steckbrief

Objekt:
Blockbau mit Restaurant
LLes Laurentides”
F-57620 Lemberg
Baureit: 2009 bis 2012
Verbaules Holz
5540 frm Stammhaolz Douglasie,
24 m? Brettschichtholz
Haolzbau:
B5H Block-5tamm-Haus GmbH
D-54314 Zerf
woww. blockstammbaus.de
Architeklur:
Architekt Erhart Simon
D551 Zarl
Statin:
D¢, Helmut Nikolay
D-542497 Trier

= Angeschnitzl:
Auch aulfen sorgt
der Blockbau

mit Details fir
Hingucker.

Hier sind es ge-
schnitze
Plerdekdpie
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easyfloc -
Dammen war noch
nie so einfach
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Wir sind fir Sie auf dem Holz-
bau-Forum 2013 in Garmisch-
Partenkirchen und freuen uns
auf lhren Besuch!

Infos unter: www.isofloc.de




