HISTORISCHE Biock-
housarchitektur zeigt dieses
rekonstrulerte Gebdude im

norwegischen Lillehommer,

Ein als Scriber bezeichnetes Werkzeug
erlaubt es, den Oberflichenveriauf
eines Stammes auf den anderen zu
Ubertragen, sodass beide gut aufeinan-
der abgestimmt sind. An Stellen, wo
langs- und querliegende Balken aufain-
andertreffen, wird in die oberen Balken
eine passgenau Aussparung geschnit-
ten. damit er optimal auf dem unteren
Stamm aufliegt, Dazwischen wird bei-
cpielsweise bel Hersteller Team Kanad-
ablockhaus eine Schicht mit
impragnierter Schafwolle gefullt,
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Ein Dichtband aus Materialien wie Zell-
kautschuk unterstiitzt im Beraich der
Uberkreuzten Balken die Dichtigksit der
Holzkonstruktion. Lohn der MOhe st 8in
absolut einzigartiges Haus. schiieflich
Shnelt kein naturbelassensr Stamm
dem anderen. All das heilt aber nicht,
dass ein Haus aus einheitlich zoge-
schnittenen Holzbohien ein Produkt von
der Stange ist. Im Gegenteil schafft eine
Bauweise mit maschinell vorgefertigten
Blockhausbalken eine individuelle Pla-
nung und spater einen schnellen Aufbau
vor Ort. Und flr welche Bauweise soll
mian sich als Bauherr nun am besten
antschelden? Ganz von Hand gefertig-
tes Naturstammblockhaus oder die
Kombination aus moderner computer-
gestltzter Herstellung und Handwerk?
Jeh sehe da kein Richtig oder Falsch”,
sagt Stefan Sack: .Beide Holzbauwei:
sen. Blockstammhaus und maschinell
vorgefertigtes Blockhaus, haben ihre
Daseinsberechtiguna. Man solite ein-
fach seinem Bauchgeflhl folgen,”

EINEFRAGEVON
GESCHMACK UND GEFUHL
Was generell bei der Planung eines
neyen Zuhausas gilt, trifft im Fall des
Blockhauses besonders zu: Nicht nur ra-

tionelle Punkte sind entscheidend, son-
dern auch und vor allem der personliche
Geschmack. die Emotion. .Unseren Kun-
den geht &5 in erster Linie um das ein-
zigartige Wohngefiihl im individuellen
MNaturstammhaus”, erkldrt Stefan Sack.
Die gesunden Eigenschaften, die mas-
sive Holzstamme als Baumaterial mit-
bringen. sind eine weltere Eigenschaft,
Uber dis sich seine Kunden freuen. Nicht
um=sonst steht Holz fir Bauen und Woh
nen mit der NMatur. Im Nachteil ist das
Blockhaus nur, wenn es um reine Effi-
zienzwerte auf dem Papier geht.

Eine Wand beispielsweise im Matur-
stammhaus kann sich bei aller hand-
wierklicher Sorgfalt in Sachen
Hillendichtigkeit nicht mit einem hoch-
dammenden Haus samt seiner dampf-
undurchidssigen Folien messen. Und das
muss sie eigentlich auch gar nicht,
selbst wenn zweischalige Blockhaus-
wande mit Zwischenddmmung die
strengen Kfw-Effizienzhauswerte errei-
chen kinnen. Denn selne unterm Strich
besonders positive Okobilanz erreicht
das Blackhaus auf ganz andere Weise.
Es bindet CO,, und vermindert die Ent-
stehung neuver Mengen dieses klima-
schadlichen Gases.

KOHLENDIOXID BINDEN

Die Baumstamme, die fir den Aufbau
gines Blockhauses genutzt werden,
stammen in alier Regel aus nachhaltig
bewirtschafteten Anbaugebieten und
benttigen fir ibr Wachstum CO, In
einem Kubikmeter Fichtenholz fir ein
Naturstammbiockhaus sind umgerech-
net rund 0,7 Tonnen Kohlendioxid ge-
bunden. Erst wenn das verbaute Holz
nach vielen Jahren verrottet oder ver-
brannt wird, gefangt das darin gespei-
cherte (O, wieder in die Atmosphdre.
Hinzu kommen €0, -Einsparungen durch
den verhdltnismdlig geringen Energle-
bedarf bei der Holzgewinnung und Her-
stellung. Grob kann man mit einer
Einsparung van einer Tanne Kohlen-
stoffdioxid pro Kubikmeter verbautem
Fichtenholz rechnen. Rechnet man die
Ersparnisse an Primdrenergie mit ge-
ringfigig schlechteren Dammwerten bel
der Hiille gegen, ist beispielswelse das
Maturstammblockhaus nicht im Nachteil,
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DIE ASTHETIK =ines Blockstamm-
hauses nach kanadischem Vorbild mit
bayerischen Baumearkmalen wie
hohem Kniestock bei flacher Dachned
gung 2u verbinden, war die Heraus
forderung bet dissem Prajekt. Wie das
Bild links zeigt. schaffte es Herstellar
B%5H Block-5tamm-Haus, diese beiden
Welten mit schinen Exiras zu verbin-
den. Auffillig sind zum Beispiel die
groBen Fensterflachen in Erd- und
Obergeschoss, die den Blick auf die
bayerischen Alpen freigeben
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